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Kopplingsanvisning Apparatlåda Rev G

Liitäntäohjeita Sähkökeskus Rev G

Tilslutningsanvisninger Styreboks Rev G

STORLEK FAXNR RITNINGSNR REV

A4 797316, 797317, 797318 7
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960463

Fysiskt utseende kretskort / Piirilevyn fyysinen ulkonäkö

Utförande Kretskort / Piirilevyn Toiminnot / Aktuelt Kretskort

Standard / Vakio / Standard

Standard+Starträknare / Vakio+Käynnistyslaskuri / Standard+Start-teller

Standard+Motorskydd(EMS) / Vakio+Moottorin suojaus / Standard+Elektronisk motorvern

Std+St.räkn+Motorskydd / Vakio+Käynnistyslaskuri+Moottorin suojaus / Std+St.-teller+Elekt. motorvern

Artikelnummer / Osanumero

- / -*

-

960619

960620

*Väggmontage / Seinäasennus LPS2000EI

Artikelnummer / Osanumero

-

-

960623

-

10A, cat C

10A

N

230VAC

230VAC

N

Larmindikator / hälytyksen

(ljud, ljus etc. / valo, summeri, ilmaisin)

230VAC, Max 1A

Elcentral i fastighet (schematiskt)

Kiinteistön sähkökeskus (kaavio)

Sikringsskap i bygget (skjematisk)

2

1

N

Apparatlåda/Sähkökeskus/Styreskap

(schematiskt/kaavio/skjematisk)

Alarm/Hälytys

J4

L

GND

GND

1

2

4

3

GND

6

5

J2

Potentialfri larmutgång

Potentiaalivapaa hälytys lähtö

Potentiel fri alarmudgang

Alarm out

Alarm in

Ground

Neutral 

(N)

Test/run

Motor 230V

Pump connect

M

2

GND

J102

High

level

On/

Off

Multi Com
Inkoppling av Par-kopplad apparatlåda.

Gäller om DIP1 är satt i Multi-läge.

Endast fabriksmonterad konfiguration.

LS2Testknapp/

Testipainike
SW100

Ground

N

RL

EN

H

GND

N

L

J104

TMP

N

J103

Heater / Aux

230VAC

Max 3A

Temp-in

COM

NC

NO

J1

Pump (schematiskt)


