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Frostskydd av
VA-ledningar

For frostfri installation av
tryck- och sjalvfallsledningar



LPS Frostskydd

Frostskydd av VA-ledningar

| bérjan av 70-talet, introducerade vi LPS-tryckavioppssystem i
Skandinavien. Det blev da mojligt att lata VA-ledningarna folja topografin
utan att vara bunden till att ha ett fall. Kostnaden for schakt- och

- ; - sprangningsarbete minskades radikalt dé ledningarna kunde laggas
i > ‘ grunt.
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‘Hm ‘ 3 B Nordisk forskning
\ I “ "“,“i En ledningsforiaggning ovan frostfritt djup kréver ndgon form av
;, frostskydd for att forhindra frysning. Skandinavisk Kommunalteknik

== AB har tillsammans med svensk- och norsk byggforskning, svenska

kommuner samt materialleverantorer utvecklat tekniken for grunt

forlagda ledningar, sa kallad "Iatt kommunalteknik”. Ingéende material

och frostskyddets utformning ar av storsta vikt for en langsiktig bra

I6sning.

A=1,0 A=0,15 Isolerldda for minimal schakt

Méanga faktorer spelar in vid valet av frostskydd. Jordart, klimatzon,
tillskottsvarme, snoforekomst och estetiska aspekter. Kostnaden
ar forstas en mycket viktig parameter och den styrs i hdg grad av
schaktmangd, bergférekomst och utrymme.

For att fa en minimal schakt ar LPS-frostskyddssystem ar baserad pa
forlaggning i en "sluten” isolerlada med en frostskyddskabel. Pa sa vis
gdr man sig oberoende av en svarforutsagbar tillskottsvarme fran mark
eller ledningar.

Isoleringen &r extruderad cellplast, vilket innebar att den inte drar &t
sig vatten med tiden. Ladan &r fylld med sand kring ledningarna for att
ackumulera varmen fran dessa. Vid fléde i VA-ledningarna enligt norm
tillfors tillracklig tillskottsvarme for att ledningarna frostfria.

Frostskyddskabel

Om flddet, dvs. tillskottsvarmen, uteblir under en langre tid sakras
tillskottsvarmen av frostskyddskabeln. Frostskyddskabeln styrs
lampligast genom tidur eller termostat. For att bestamma vilken effekt
som maste tillféras for att frostskydda en ledning, maste faktorer som
flode, rorets 1angd, diameter, isolering, material, geografisk placering etc,
beaktas.

Grund fortaggning

Komplett system

For LPS-tryckavloppssystem och renvatten har vi utvecklat ett komplett
system med standardisolerlador, frostskyddskablar och styrsystem, bade
for huvudledningar och ledningar pé fastigheten. Vi kan sjalvklart &ven
hjalpa till med andra dimensioner och frostskydd av sjalvfallsledningar
om sé& behovs.
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Djup ferlaggning
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Sand och grus 0-8 mm
Alt. krossgrus 5-8 mm

Frostskyddskabel
EON TR
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Materialet i lddan &r extruderad polystyren
STYROFOAM 300 BE-A-N™ och paverkar
inte vaxthuseffekt eller ozonskikt. Ladan be-
stér av ett immat "U” och ett lock. "U”-delen
laggs pa sand eller grusbotten. Ladorna
laggs tatt ihop. Vid vinklar geras de enkelt
med en fogsvans. Ledningarna laggs i ladan
tilsammans med frostskyddskabeln. Ladan
sandfylls och locket laggs pa. Aterfyll runt
lddan med sand eller grus. Se figur.

Laggningsdjup Z > 500mm i trafikytor

Schaktdjup H = 50mm under UK
isolering

Bottenbredd B =Db + 200

Isolerladatjocklek: 50 mm b x h Fabr beteckning

230 x 170 (for 1x32 + 1x40mm ledn.)
300 x 200

300 x 250 (for 1x32 + 1x110mm ledn.)
450 x 250

400 x 300

600 x 300

Isolerladan tillverkas aven i métt enligt dnskemal.

9170
9171
9172
9173
9174
9175




LPS-Frostskyddskabel tomtmark

P& tomtmark bor frostskyddskabeln i regel matas och styras fran fastigheten. For ledningar
i LPS-isolerlada har vi en lamplig kabel som finns i ett stort antal fardiga langder upp till 120
meter. Frostskyddskabeln har normalt effekten 10W/m och termostatstyrs for att optimera
energiférbrukningen da behovet endast ar 3W/m.

Kabeln ar tvaledad, typ DTIP. Kabeln &r andavslutad och kopplad till en 230V matarkabel
for anslutning till termostatutgang eller annan styrning. Den forlaggs i sanden mellan réren i
l&dan som bilden pa féregéende sida visar.

/\ OBS! Installationen skall utféras av behorig elinstallator.

Alla kablar skall kontrolleras f&re och efter installation avseende resistans och
isolationsmatning.

Stdlangd [m] Fabr bet. RSK-nummer  Stdlangd [m] Fabr bet. RSK-nummer

6 9140 2405018 40 9149 240 50 27
8 9141 24050 19 50 9150 240 50 28
10 9142 240 50 20 60 9151 240 50 29
16 9144 240 50 38 70 9152 240 50 30
20 9145 240 50 23 80 9153 240 50 31
25 9146 240 50 24 90 9154 240 50 32
30 9147 240 50 25 100 9155 240 50 33
35 9148 240 50 26 120 9155a 240 50 39
Tillbehor Fabr bet. RSK-nummer

Termostat Devireg 9160 240 50 35 (inkl. 2m givarkabel)

40m givarkabel 9161 240 50 36

LPS-Frostskyddssystem huvudnat

Storre system som huvudnat och anlaggningar stéller hogre krav pa flexibilitet och
styrningsmajligheter. Har anvander vi var fargkodade frostskyddskabel typ DTIP SKT/DEVI.
Néten segmenteras i olika slingor som styrs av speciellt utformade styrskap. Att systemet ar
strukturerat ar speciellt viktigt vid framtida utbyggnad.

Komplexiteten kraver alltid en speciell projektering som visar utformning, materialval
och automatik for styrning av tillférd energi. Vi har tagit fram ett antal komponenter som
samverkar till ett val fungerande och beprdvat system —

Vi kallar det LPS-Frostskyddssystem.

Kontakta oss gérna sa hjélper vi dig med utformningen i just ditt system.

Reprovéagen 5, Box 1444, 183 14 Taby, 08-544 407 90
960185 Rev 3 Krokslatts fabriker 45, 431 37 MdIndal, 031-797 13 80
S:t Lars vag 44A, 222 70 Lund, 046- 261 05 90



