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Montering och drift
LPS2000El

Apparatiada - Kretskort F



LPS allmant

LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp pa svenska, skil-
jer sig fran sjalvfallsystem pa flera satt. Den mest patagliga
skillnaden &r att avloppsledningarna foljer terrdngen béde
uppét och nedat for att kunna ansluta sig till avioppsnétet. En
pumpenhet placeras vid fastigheten och trycker ivag aviopps-
vattnet med hjalp av en skérande pump.

En LPS-enhet & sammansatt av en tank, en eller flera
pumpar beroende pa modell, automatik och monteringsde-
taljer. Till tankens inlopp leds fastighetens utgaende aviopp
med sjélvfall. Fran tankens utlopp leds avioppet i en tryckled-
ning, vidare till anslutningspunkten. Pumpen innehaller niva-
automatik som gor att den startar nar vattnet i tanken nar en
viss startniva och stannar nér nivan kommit ner till den lagre
stoppnivan. Automatiken ger ocksa signal vid otillaten hog
niva i tanken varpa larmorsaken snarast bor atgardas.

LPS-enheten kan ta hand om det avioppsvatten som till-
lats vid en normal kommunal anslutning, dvs EJ bindor, bl6-
jor, klader, trasor, tops etc. Stérre mangder fett kan orsaka
problem i saval sjélvfallsledningar som tryckledningar. For
anslutning till storkdk, caféer och liknande anlaggningar skall
fettavskiljare installeras fére pumpstationen.

Uppsamlingstanken &r dimensionerad efter normal
vattenforbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken
péa tanken medger tillfalliga toppbelastningar. Pumpen ar
férsedd med en backventil. Om pumpen ar kopplad till
tryckavloppsnéat skall en backventil aven monteras vid
tomtgrans. Backventilerna forhindrar att avloppsvatten rin-
ner tillbaka till fastigheten eller i uppsamlingstanken.

LPS2000EI

LPS2000El &r en villapumpstation for placering inomhus eller

i annat frostskyddat utrymme i anslutning till fastigheten.

Kapaciteten for El-modellen ar 1-2 normalhushall.

En komplett enhet bestar férutom av denna monterings- och

driftinstruktion, av:

e 1 st tank med lock

e 1 st pump med utloppsror, lyftlina och anslutningskabel
med stickpropp

e 1 st apparatldda med fastskruvar

e 1 st monteringssats med skyddsplét, rér, ventil och skruvar.

Ovriga tillbehor (specifika instruktioner fér montage och drift
medfdljer vid leverans av resp. tillbehor):

e Backventil for montage vid servisventil

e | armindikatorer

e Integrerad sékerhetsbrytare

e Automatik box fér montage inomhus

e Automatik for montage pa stolpe

e Stolpe med jordankare

e Potentialfri larmutgang

Data

LPS-pump 2000extreme: Motor 1Hkr, 230VAC, 1-fas 50Hz,
1450r/m, vikt ca 47kg

Vikt ca 22kg, diameter 650,

hojd 1150mm

LPS-tank 2000El:

Viktigt
| detta dokument och pé& produkten finns varnings- och
upplysningstexter som skall foljas for att inte riskera skada

pé person eller produkt. Nedan folier en sammanstalining av
symboler och hur dessa skall tolkas:

VARNING! Risk for skada eller allvarlig skada om
uppmaningen gj foljs.

OBSERVERA! Viss risk for skada om uppmaningen
gj foljs.

Transport

OBSERVERA! Pump och tank skall férankras s& att
de inte faller eller rullar runt under transport.



Anvisningar for installation inom fastighet
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. Spillvatteninstallationen skall vara luftad genom
luftningsledning uppférd éver byggnadens tak.

2. Spillvatteninstallationen utféres helt konventionellt.
Det bdr vara majligt att spola sjalvfallsledningen innan
pumpstationen.

3. Kontrollera att tak-, regn- och draneringsvatten e;j tillférs
pumpenheten genom nya eller befintliga ledningar.

»

. % Placera pumpstationen sa vader skyddat som
majligt. Se till att in- och utgdende ledningar &r skyddade
mot frysning. Se punkt 7 angéende frostskydd. Om
pumpstationen placeras i en byggnad skall det finnas ett
fritt utrymme p& minst 1 m (t.ex. genom en lucka) uppat
for att mojliggdra pumpbyte.

(4]

. Placera apparatldda och termostat pa en vaderskyddad
plats och anslut den till uttaget i brunnens topp.
Anvand foretradelsevis ett 50mm kabelskydds rér. Se
kopplingsschema pa foliande sidor.

6. Tryckledningen utférs normalt av g40mm ledning,
PE DN40 med tryckklass PN 6,3 dim. Avvikelser kan
forekomma, till exempel vid sjéledning. Ledningen skall
vara brunmarkt (bl& markning anvands for vatten).
Kopplingarna skall vara marknadens férekommande
standardkopplingar.

® @ ®

7. @ Om tryckledningen gér ut pa en niva som €j ar frostfri
skall installationen kompletteras med isolering och/eller
tillskottsvarme (t.ex. frostskyddskabel).

8. Servisledning ansluts till huvudledning med backventil och
avstangningsventil med rakt fritt genomlopp. Av dessa &r
avstangningsventilen utférd i samband med huvudnatets
utbyggnad. Kontrollera med ledningsnatets huvudman
hur avsattningen ar utférd. Observera att inkoppling och
mandvrering av ventiler, normalt endast far goras av
huvudmannen (kommunen, samfélligheten etc.).

9. Skall anslutning gdras till sjalvfallsledning géres detta
l&mpligen i nedstigningsbrunn. Ventiler erfordras ej.
Tryckledningen avslutas lodratt ca 100 mm 6ver
vattengangen.

10.Montera larmindikator (ljus eller och ljud) pa plats som latt

kan uppmarksammas.

Féreskrifterna &r generella. Vid speciella férutséttningar
kontakta Skandinavisk Kommunalteknik AB.



Forlaggning

1.

Tank pa atkomligheten nar tanken placeras pé/i
fastigheten. Placera pumpstationen sé att inte ytvatten blir
stdende Gver pumpen.

. Placera tanken plant p& en botten utan vassa kanter. t.ex.

sand 0-8mm. Om tanken kringfylls for stabilisering péfores
sand i lager likformigt som successivt packas.

. Om pumpstationen byggs in under eller i byggnad skall

pumpen kunna lyftas ut fritt uppat minst 1m.

OBS! For att sékerstélla att pumpstationen larmar
pé ratt niva skall pumpens topp ligga under den
lagst liggande brunnen i fastigheten.

. Kapa den inloppsstos som lampligast passar

sjalvfallsledningen fran fastigheten sé att lutningen blir minst
1-2%. En vanlig sag gér bra. Sdga ca 10mm in pa stosen.
Inloppsstosen passar en standardmuff dim 110mm.

Pumpens topp ska li
.-+ den lagst liggande brunnen i
f fastigheten.

Tryckutjamnare

10-15mm

6. Anslut utgéende tryckledning och skruva péa skyddsplaten.

Se motstaende sida for detaljerad monteringsanvisning.

7. %Pumps‘[ationen och ledningar méaste skyddas fran

Wfrysning. Isolering och eller tillskottsvarme kan
erfordras beroende pa klimatzon och placering.

8. Montera medfdliande apparatidda pé en vaderskyddad

plats inom rackhall for pumpens anslutningskabel. ca 2m.

VARNING! Elmontage skall utféras av behorig
elektriker

9. Anslut apparatlddan enligt kopplingsschemat pa sidan 6

eller det medfdliande kopplingsschemat i férekommande
fall.




Montering

1. Montera skyddspléaten 2. Montera utloppsventilen pé utgéende tryckledning.
Centrum pa ventilréret skall ligga ca 14-15cm éver pump-
satet.

3. Montera pumpen. Notera att pumpen skall monteras 4. Montera den flexibla utloppsslangen med de tva slang-
vriden sa att utloppsrorets position ligger klockan 2 om kldmmorna.
inloppen ligger klockan 12.

VARNING! L4t aldrig stickproppen vara ansluten pé en ej
monterad pump. Lyft aldrig pumpen i elkabeln d& detta
kan leda till att pumpen blir strdomférande.

5. Se till att utloppsventilen och eventuell servisventil vid 6. Provkor och testa larmfunktionen enligt checklistan pa
tomtgrans ar 6ppen. Anslut pumpens stickpropp till appa- foliande sidor. Satt pa skyddslocket och fast detta med de
ratladan. Fast tryckutjamnaren péa kabeln. tva skruvarna.



Kopplingsanvisning revision F

Den vanligaste konfigurationen.
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Funktioner apparatlada

1 Testknapp pa apparatlddans langsida.
Tryck in for manuell pumpdrift och test av larm.
OBS torrkér aldrig pumpen!

2 Drifttidsmatare [0,1h]. Tryck pé testknapp for avidsning

3 Indikering av pumpspanning. Tryck pé testknapp for kontroll.
Gron = pumpen ar spanningssatt.

4 Indikering av larm. Tryck pa testknapp for kontroll.
R&d = larmkrets spanningsatt.

5 SKT Protect (EMS) Ej i standardutférande
Gul = Motorskyddet har 16st ut. Pumpen ar spanningslos.

pluggar

Provkorning 4
Fore provkoérning férvissa er, med huvudmannen, om 5.
Aatt servisventilen &r 6ppen.

1. Fyll vatten i tanken tills pumpen startar, kontrollera
eventuella 1ackage. 7.
2. Bryt sékringen till pumpen. Larmet skall da borja ljuda/lysa 8.
som indikation pa att spanningen till pumpen férsvunnit.
3. Kuvittera eventuellt larmet for att tysta det.

For att se vattennivan i tanken, ta bort pluggen(@50mm)
till den férberedda ventilationsanslutningen.

Fortséatt spola vatten tills vatten blir synligt i héjd med
pumpens topp.

. Stang av vattnet och sétt ater pa sakringen till pumpen.

Pumpen skall da starta. Hognivalarmet skall aktiveras.
Efter ca 40 sekunder skall larmet sluta indikera.
Pumpen fortsétter att ga i 20-30 sekunder innan den
stoppar. Da har nivan i tanken kommit ner till ca 35cm
Over botten.

. Atermontera pluggen(@50mm).



Skotsel

LPS-pumpen har inbyggd automatik for start, stopp och
larmnivd. Pumpen &r konstruerad enligt géllande normer och
vantas arbeta felfritt i aratal utan att férebyggande service
behdvs. Om pumpen av ndgon anledning ej skulle fungera,
trader det automatiska larmsystemet i funktion och larm
indikeras. Skulle detta handa skall servicestéllet genast kon-
taktas.

Vid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet
forran felet ar avhjalpt.

Innan ni ringer och felanmaler till servicestallet, kontrollera
att alla sékringar ar hela, att strombrytarna ér tillslagna och
att strém finns fram till pumpen.

OBS! Hog vattenniva kan uppsta vid strémavbrott. Pumpen
startar automatiskt vid behov efter stromavbrottets slut.

Pumpen kan styras manuellt genom att trycka pé apparatla-
dans testknapp. (OBS Torrkor aldrig pumpen)

Lat strommen till pumpen vara paslagen &ven nar huset star
tomt.

Demontering

VARNING! Om tanken av ndgon anledning &r vattenfylld
Askall strémmen alltid brytas till pumpstationen innan
demontering pébdrjas. Da pumpen ar forsedd med ett

roterande skarhjul skall stickproppen alltid avidgsnas innan
pumpen lyfts ur tanken.

Ordlista

Anslutningspunkt/férbindelsepunkt

Den punkt dér det allména ledningsnétet grénsar till
fastigheten. Oftast utgdrs anslutningspunkten av en
avstangningsventil (servisventil) vid tomtgrans. Bendmningen
servisavsattning kan ocksé anvandas.

Backventil
Forhindrar att avioppsvatten kan gé "bakvégen” om
exempelvis en ledning gér sénder.

Spolbrunn
Vertikalt ror som majliggdr att ledningen mellan huset och
pumpstationen kan spolas vid ev. stopp.

Tryckledning
Kallas den ledning som leder avioppsvattnet frdn pumpen till
anslutningspunkten.

Servisledning
Avloppsledning mellan férdelningsnatet och den enskilda
abonnenten.

Vattengang
Nivan pé vattnet i roret

Kabelskyddsror
Gult rér som anvands for att skydda elledningen.

Huvudmannen
Den juridiska person som ansvarar for ledningsnétet.
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LPS-tryckavloppssystem
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